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D-Prosjekt PrProizvoizvajalec :ajalec : Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norveška

Mesto uporabeMesto uporabe

: Hidroizolacijski trakovi in folije

AAVVCP sistem :CP sistem : 3

TTehnični nadzorni orehnični nadzorni organ :gan : SINTEF ŠT. 1071
StandarStandard za prd za proizvoizvod :od : EN 13859-1: Hidroizolacijski trakovi in folije - Defnicije in lastnosti trakov in folij za strehe in stene - 1. del: Trakovi in folije kot
polaga za strešne kritine

OsnoOsnovne lastnostivne lastnosti Harmonizirane tehnične specifikacijHarmonizirane tehnične specifikacij EnotaEnota VVrrednostednost

Euro požarni razred po EN 13501-1 EN ISO 11925-2 - E
Vodotesnost EN 1928 (A) - Odporen
Vzdolžna natezna trdnost EN 12311-1 N/50 mm 400 ± 20 %
Prečna natezna trdnost EN 12311-1 N/50 mm 250 ± 20 %
Natezna trdnost po umetnem staranju, po dolžini EN 12311-1 % 100
Natezna trdnost po umetnem staranju, po širini EN 12311-1 % 100
Raztezek vzdolžno EN 12311-1 % 2,5 ± 0,5
Prečna natezna trdnost EN 12311-1 % 2,5 ± 0,5
Elongacija po umetnem staranju, po dolžini EN 12311-1 % 100
Elongacija po umetnem staranju, čez EN 12311-1 % 100
Odpornost na pretrg, po dolžini EN 12310-1 N 100 ± 10 %
Odpornost na pretrg, prečno EN 12310-1 N 90 ± 10 %
Hladno upogibanje EN 1109 °C -20

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.
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Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager
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